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К обоснованию режима работы резервных систем подогрева и вентиляции 
барабанной гелиосушилки
Д-р техн. наук А. И. КУПРЕЕНКО, инж. А. Н. ЧЕНИН (Брянская ГСХА, aleksej.chenin@mail.ru)

Аннотация. Испытаны резервные системы подогрева и вентиляции барабанной гелиосушилки, обеспечивающие ее работу в небла
гоприятных погодных условиях.
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То the substantiation of operation mode of backup heating and ventilation 
systems of drum solar dryer
A. I . KUPREYENKO, A. N. CHENIN (Bryansk State Agricultural Academy, aleksej.chenin@mail.ru)

Summary. Backup heating and ventilation systems of drum solar dryer providing its work in inclement weather conditions are tested. 
Keywords: drum solar dryer, backup heating system of drying agent, backup ventilation system, control channel, drying speed.

Для сушки зерна при неблагоприятных погодных ус- — с постоянно включенным ТЭНом и выключенным
ловиях (облачность, кратковременные осадки) в Брянской вентилятором;
ГСХА предложена конструкция барабанной гелиосушил- — с постоянно включенным ТЭНом и постоянно
ки с резервными системами подогрева и вентиляции [1]. включенным вентилятором;

Гелиосушилка (пат. РФ на полезную модель № 136141)

уменьшается. Когда она опускается ниже установлен- а)
ной, в канале контроля скорости вытяжной трубы сра-

вых культур в различных режимах: б)
— без использования резервных систем вентиляции

и подогрева; Рис. 1. Резервные системы вентиляции (а) и подогрева (б)
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Рис. 2. Зависимость температуры нагрева зерна от времени Рис. 3. Температурная кривая режима сушки с постоянно вклю- 
сушки ценным ТЭНом и вентилятором, включенным после разогрева

зерна

0,3 -1----------- ------------ ------------------------ ------------------------г---------- г ---------- 0,45 -1............................... ..................... .................. .. .......... .......—----  I "" -------т
т  0 , 4 ............................................................... — -----------------------------

S? 0 , 2 5 --------------------------- —— ................................................. s ^ f ------------------- J r  y S  \

x  0 , 2 ------------------------------------- F --------------------------------------------- ------------ S  0 , 3 -----------------s ' ' * '  --------------------------------^ ---------— -

ц 0,1 ------ —-------------------------------------------- ------ £  0,15 — --------------------------------------------------------------------------- ’ ----------_

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4

У д а л я е м а я  в л а г а ,  % У д а л я е м а я  в л а г а ,  %

а) 6)

Рис. 4. Кривая скорости сушки:
а — без использования резервных систем вентиляции и подогрева; б — с постоянно включенным ТЭНом и вентилятором, 

включенным после разогрева зерна

— с выключенным ТЭНом и постоянно включенным но выше, чем при сушке без использования резервных
вентилятором; систем вентиляции и подогрева.

— с постоянно включенным ТЭНом и вентилятором, На рис. 4 представлены кривые сушки с использо-
включенным после разогрева зерна. ванием резервных систем вентиляции и подогрева и

В результате проведенных исследований установле- без них. 
но, что наибольшая температура в сушильной камере и Таким образом, следует сделать вывод, что оптима-
максимальная скорость прогрева зерна достигаются при лен режим сушки с постоянно включенным ТЭНом и 
режиме с постоянно включенным ТЭНом (рис. 2). вентилятором, включенным после разогрева зерна при-

Для интенсификации отвода влаги с поверхности мерно до 36 °С. 
зерна и увеличения скорости сушки необходимо увели
чить расход воздуха в сушильной камере с помощью ре-

. . .  „  Литература и источникизервнои системы вентиляции [3]. Причем вентилятор
целесообразно включать на второй стадии сушки, после . . .  . „  „  . „  г  ,1. Ченин А. Н., Кулреенко А. И. Барабанная гелиосушилка
прогрева зерна, чтобы не снижать температуру сушиль- с резервными системами подогрева и вентиляции / /  Сб. науч.
ного агента на входе в барабан и не замедлять тем самым Тр межДуНар науч.-техн. конф. — Брянск: Изд-во БГСХА,
прогрев зерна. 2013.

Из рис. 3 видно, что интенсивное удаление влаги на- 2. Ченин А. Н., Кулреенко А. И. Гелиосушилка с управляе-
чалось после 3 ч сушки (замер показаний проводился мым режимом работы / /  Сб. науч. тр. междунар. науч.-техн.
каждый час), а именно после включения вентилятора. конф. — Орел: Изд-во ОГАУ, 2013.
При этом температура нагрева зерна продолжала расти. 3. Акулич П. В. Расчеты сушильных и теплообменных уста-
Скорость сушки при таком режиме оказалась значитель- новок. — Минск: Беларуская навука, 2010.
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